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Árkatalógus 
2009/2010

Napkollektoros, fapellet- és kondenzációs gázkazán rendszerek 



Wir sind gerne für Sie da!
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Service

Paradigma Deutschland GmbH

Ettlinger Straße 30
76307 Karlsbad

Telefon 07202 922-0
Fax 07202 922-100

info@paradigma.de
www.paradigma.de

Bankkapcsolatok:     Sparkasse Ettlingen
Számlaszám 1060540 (B.Irsz. 660 512 20) 
IBAN: DE92 6605 1220 0001 0605 40
SWIFT-BIC: SOLADES1ETT
Svenska Handelsbanken
Számlaszám 0012210001 (B.Irsz. 514 206 00)
IBAN: DE04 5142 0600 0012 2100 01
SWIFT-BIC: HANDDEFF

Nyilvántartó hatóság:Amtsgericht Mannheim HRB 704918
Székhely: Karlsruhe
Cégvezetők: Klaus Taafel, Jürgen Korff, Martin Willige 
Társvállalat: Ritter Energie- u. Umwelttechnik GmbH & Co. KG

Ezen árkatalógus 2009. április 1-től 2010. március 31-ig érvényes.

A jelen árkatalógusban feltüntetett árak  Euróban, a törvényben meghatározott 
ÁFA nélkül értendők. Ezen árak nem a végső felhasználókra 
vonatkoznak, csak megközelítő számításokhoz szolgálnak.

Ezen árlista megjelenésével minden korábbi ár érvényét veszti.
Az árak a következő árlista megjelenéséig érvényesek. A
hibásan nyomtatott árakért felelősséget nem vállalunk, a
változtatások jogát fenntartjuk. A hibásan nyomtatott műszaki 
adatokért szintén nem vállalunk felelősséget.

Utánanyomás vagy egyéb sokszorosítás kivételes esetekben
sem engedélyezett.

Minden szerződésre, szállításra és egyéb szolgáltatásra Általános
Szerződési Feltételeink vonatkoznak. 

Az árak külön megegyezés nélkül a telephelyen érvényesek.
500 € feletti nettó rendelési érték esetén a Paradigma Németországon 
belül átvállalja  a szállítási költségeket. A rendelés során kérjük
ügyeljen arra, hogy a rendelés nettó értéke elérje a 30 €-t, 
ez alatt 15 € adminisztrációs felárat számítunk fel.
 

Műszaki változtatások és tévedések előfordulhatnak.
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Versand – so schnell ist Paradigma!

Aufträge, die bis 9:00 Uhr bei Paradigma eingehen, können in der
Regel (Normalversand/Garantieverkehr) am darauf folgenden Werktag
zugestellt werden. Diese Zustellung verlängert sich für die folgenden
Postleitzahlengebiete um einen Werktag:
17000–17259, 17280–17999, 18000–18399, 18400–18868.

Lieferzeit Kleinteile 24 bis 48 Stunden.

Für Paradigma Systemkessel Modula, die Regelungen MES und
SystaComfort verlängert sich die Zustellung aufgrund der Konfek-tionie-
rung um 2 Werktage, für PELLETTI um 4 Werktage.

Beispiel: Montag bis 9.00 Uhr bestellt, Donnerstag geliefert.

Solarkollektoren werden für folgende Postleitzahlengebiete (siehe
Tabelle) an den jeweils angegebenen Tagen geliefert. Voraussetzung ist
ein Bestelleingang 3 Werktage vor der festen Tour bis 9:00 Uhr.
Verkehrs- und tourbedingt kann sich die Anlieferung um einen Werktag
verschieben. Eine genaue Avisierung erhalten Sie von unserem Versand.

Beispiel: Kollektor für PLZ 4… Mittwoch bis 9.00 Uhr bestellt,
Montag geliefert!

Auf Wunsch versenden wir auch per Express. Preise und Laufzeiten
erhalten Sie auf Anfrage. Einzelne Artikel halten wir nicht ständig auf
Lager. Die dann geltenden Laufzeiten sind bei den betroffenen Artikeln in
der Preisliste vermerkt. Bei Sendungen, die vom Spediteur telefonisch avi-
siert werden sollen, verlängert sich die Anlieferzeit um 1 Tag.

Wenn die Ware geliefert wird

Grundsätzlich ist erforderlich, die bei Ihnen angelieferte Ware sofort auf
mögliche Transportschäden zu untersuchen. Unterzeichnen Sie den
Frachtbrief erst, wenn Sie sich überzeugt haben, dass keine
Transportschäden bestehen. Verzeichnen Sie eventuell vorhandene
Beschädigungen auf dem Frachtbrief oder verweigern Sie bei starker
Beschädigung die Annahme der Ware. Bitte nehmen Sie dann auch
umgehend Kontakt mit unserem Versand auf. Nur so besteht die
Möglichkeit, den entstandenen Schaden ersetzt zu bekommen.

Lieferungen nach PLZ aufgeteilt

PLZ: 01 – 17 Lieferung: 1 x wöchentlich n. V.
18 – 33 Mo./Di. oder Mi./Do.
34 – 36 täglich
37 – 39 Mo./Di. oder Mi./Do.
40 – 47 täglich
48 – 49 Mo./Di. oder Mi./Do.
50 – 71/ 73 – 76 täglich
72 / 77 – 79 Di./Do.
80 – 89 Di./Do.
90/91/97 Mo./Mi./Fr.
92/95/96/98/99 1 x wöchentlich n. V.
93 – 94 Di./Do.

Planung & Angebote

Sie erreichen uns von Mo.-Fr.: von 7.30 bis 12.15 und von 13.00 bis
17.00 Uhr. Erstellung und Ausarbeiten von Angeboten, hydraulischen
Ausarbeitungen. Bearbeitung diverser Formblätter (Auslegungsformblatt),
Beratung bei solaren Großanlagen, Leistungsverzeichnisse. Fragen zur
Auslegung von Paradigma Systemen und Produkten.

� 07202 922-120 � 07202 922-102
Tel. Wochenendbereitschaft Sa. und So.: von 10.00 bis 15.00 Uhr
Angebote@paradigma.de

Verkaufsinnendienst

Sie erreichen uns von Mo.-Fr.: von 7.00 bis 12.15 und von 13.00 bis
17.00 Uhr. Bestellungen, Ersatzteilbestellungen, Auftragsbestätigungen, 
Erstellung von Rechnungen, Liefertermine, Lieferterminverschiebungen,
Rückwarenabwicklung inkl. Gutschriften, Vorkassenregelung, Wertpunkte-
verwaltung, Verkaufsförderaktionen, Kundenstammdaten.

Für die Regionalteams:
Team West/Team Südwest

� 07202 922-128 � 07202 922-115
Team Mitte/Team Ost

� 07202 922-129 � 07202 922-107
Team Bayern/Team Nord

� 07202 922-130 � 07202 922-144
Export

� 07202 922-132 � 07202 922-171
Verkauf@paradigma.de

Servicecenter

Terminabsprachen bei Inbetriebnahmen, tel. Unterstützung bei
Störungen, Mängeln bzw. Gewährleistungsansprüchen, Annahme
von Reparaturaufträgen.

� 07202 922-121 � 07202 922-103
Service@paradigma.de
Wir sind telefonisch Mo. bis Fr. von 7.00 bis 19.00 Uhr für Sie da!
Telefonische Sommerbereitschaft: Anfang Mai bis Ende September
Samstag 8.00 bis 13.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag 9.00 bis 13.00 Uhr

Telefonische Winterbereitschaft: Anfang Oktober bis Ende April
Samstag 8.00 bis 16.00 Uhr 
Sonntag 9.00 bis 13.00 Uhr 
Feiertag 9.00 bis 16.00 Uhr

Zentrale

� 07202 922-0 � 07202 922-100
Sie erreichen uns Mo.-Fr.: 07.30 - 12.15 und 13.00 - 17.00 Uhr

Buchhaltung

Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Abklärung offener Posten.

� 07202 922-126 � 07202 922-108
Buchhaltung@paradigma.de

Service Kaminofen-, Pellets Primärofen-Technik

wodtke GmbH
Rittweg 55-57
72070 Tübingen-Hirschau

� 07071 7003-0 � 07071 7003-51
info@wodtke.com www.wodtke.com
Telefonische Winterbereitschaft: Anfang Oktober bis Ende März
Montag – Freitag 8.00 bis 16.00 Uhr 
Samstag 9.00 bis 13.00 Uhr 
Sonn- und Feiertag 9.00 bis 16.00 Uhr
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Tisztelt Ügyfeleink!

Új rendszer, új felelősség. A Paradigma számos 
vállalati szintű újítással zárta a cég fennállásának 
huszadik, jubileumi évét. Úgy érezzük, felkészültünk rá, 
hogy szembenézzünk a jövő kihívásaival. Célunk, hogy
még piacközpontúbb kereskedelmet folytassunk, és a 
szervezet mostani alapjait világméretű növekedésnek
indítsuk.

Ezért döntöttünk amellett, hogy újraszervezzük a Ritter csoport felépítését. Ezalapján
a Ritter Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG (Ritter energia- és környezettechnikai Kft.)
holdingvállalat felelős a Ritter csoport minden európai üzleti tevékenységért. 

Kereskedelmi társaságok működnek Németországban, Olaszországban és Ausztriában a
holdingcég önálló leányvállalataiként. A Paradigma Deutschland GmbH cég vezetését
Klaus Taafel, Jürgen Korff és Martin Willige látják el.

De nemcsak vállalatszervezésben, hanem termékek szempontjából is újdonságokra 
számíthatnak 2009-ben a Paradigmától. Például a napkollektoros rendszereknél 12 új
AquaPakettel jelentkezünk.

A kandallótechnika területén a SystaComfort Wood, a pelletkályha-technikában
pedig a SystaComfort Stove kibővített szabályozóinkkal újítottunk. A pelletkályhák területén 
újdonság a „Touch Control TC1“ formatervezett távirányítás is.

A fapellet rendszereknél is találnak egyet s mást. Ott van mindjárt az új Pelletti
Maxi 493 49 kW-tal és a tűztányér automatikus tisztításával. Ezenkívül a műanyagborítással
ellátott égőfejek minden csigarendszeres Pelletti kazánhoz, a Pelletti kaszkádvezérlés,
és még sorolhatnánk...

A jelenlegi 2009/2010-es árlista minden információt tartalmaz, melyre a Paradigma
üzleti partnereként szüksége lehet. Megtalálják benne új és jól bevált régi termékeinket. 
Egyszerű, átlátható és mindig kéznél van. Röviden: Tökéletes eszköz az Ön számításaihoz.

A Nap jegyében, jó üzletet kívánunk!

Klaus Taafel Jürgen Korff Martin Willige
Cégvezető Cégvezető Cégvezető
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Kondenzációs gázkazán rendszerek oldal
ModuVario kondenzációs gázkazán hőközpont

Modula II SystaCompact fűtésszabályozóval

 9
11

14
15
17
19
21
22
23
26
28

Modula II kondenzációs gázkazán
ModuVario komplett csomag SystaCompact fűtésszabályozóval és PEPS befecskendező szivattyú állomással NEU

Modula II SystaComfort fűtésszabályozóval
Modula II szabályozó és szivattyú nélkül, fali szekrényben lévő vagy külső MES rendszerszabályozóval
Modula II komplett csomag
Kondenzációs gázkazán komplett csomag: SystaComfort fűtésszabályozó, PEPS befecskendező szivattyú állomás NEU
Modula II tartozékok
Kazánkaszkádok
Rendszervezérlés kazánkaszkádokhoz

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek                                                                                             oldal
Helyiséghőmérséklet-függő, pincében elhelyezett fűtőközpont 29

Helyiséghőmérséklettől független, pincében elhelyezett fűtőközpont 32

Helyiséghőmérséklettől független tetőtéri fűtőküzpont                35
Helyiséghőmérséklettől független pince-/tetőtéri fűtőközpont - tartozékok 33
Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független 38
Flexibilis füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független 42
Kültéri megoldások - helyiséghőmérséklettől független 44
Különálló darabok, tartozékok, egyedi megoldások 48

Kandalló- és pelletkályha technika                                                                                                                          oldal
Kandallótechnika - Bevezetés 53
Vivo kandalló 54
Viva kandalló 54
Tabo light kandalló 55
Tabo kandalló 55
Tabo SL kandalló 56
Mika kandalló 57
Bo kandalló 58
Copa kandalló 58
Dandy kandalló 59
Donna kandalló 60
Look kandalló 60
Sun kandalló 61
Moon kandalló 62
Homing kandalló 63
Ego kandalló 64
Kanjo kandalló 65
Kanjo XL kandalló 66
Yami kandalló 67
Hot Box kandalló®  68
Hot Box® 2000 kandalló 68

Tartalomjegyzék

Impresszum

Betti
Sticky Note
Accepted set by Betti
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Kandalló- és pelletkályha technika
Toyo kandalló

oldal
69

Fire SL kandalló
Vision7 kandalló

69

Dadoo kandalló
Momo kandalló
Tio kandalló
Cookie kandalló
Happy kandalló
Kok kandalló
Kültéri kandallók                            77

70
71
72
73
75
75 
76

DS 01 nyomáskülönbség-kapcsoló 
80
78

Hasábtartók és hasábhordó táskák
Füstelvezető csövek és könyökök & égési levegő vezetékek   81

82Bővítő, takarógyűrűk & béléscsövek
Fenéklemezek biztonsági üvegből és acélból
Kandalló szervíz-termékek

  83
84

Pelletkályha-technika bevezetés 85
86
86
87
87
88
88
89
89
90
90
91
91

Frank pelletkályha sík ajtóval – Airplus
Frank pelletkályha sík ajtóval – Waterplus
Frank pelletkályha ívelt ajtóval – Airplus
Frank pelletkályha ívelt ajtóval – Waterplus
Smart® pelletkályha– Airplus
Smart® pelletkályha– Waterplus
Ray pelletkályha– Airplus
Ray pelletkályha– Waterplus
Beépített PE pelletkályha – Airplus
Beépített PE pelletkályha – Waterplus
CW21® pelletkályha– Airplus
CW21® pelletkályha– Waterplus
Topline pelletkályha– Airplus 92

92
93
94
94
95
96
97
99

100
102

Topline pelletkályha– Waterplus
ivo.tec® pelletkályha– Waterplus
Tolózár pelletadagolóra & speciális tisztítókefék
Égésilevegő-ellátás 
Füstelvezető csövek, takarógyűrűk, béléscsövek
Hidraulika
Vezérlés-technika
Fenéklemezek
DS 01 nyomáskülönbség-kapcsoló
Pelletkályha szervíz-termékek

Tartalomjegyzék

Impresszum
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Fapellet-rendszerek oldal
Bevezetés
Fapellet-kazán

103
104

Pelletti II komplett csomag– Komfort hamukihordó 
Pelletti II komplett csomag  Aqua melegvíztárolóhoz

105
 106

Pelletti II komplett csomag OPTIMA, EXPRESSO vagy TITAN kombitárolóhoz
Pelletti II komplett csomag, fali szekrényben lévő vagy külső MES rendszerszabályozóhoz

107
       108

Pelletti II SystaComfort fűtésszabályozóval, pelletadagolás szállítócsigával 109
Pelletti II, fali szekrényben lévő vagy külső MES rendszerszabályozó, pelletadagolás szállítócsigával
Pelletti II SystaComfort fűtésszabályozóval, pelletadagoló szívórendszer
Pelletti II, fali szekrényben lévő vagy külső MES rendszerszabályozó, pelletadagoló szívórendszer

    111
112

    114

  116
Kaszkádvezérlés MES rendszerszabályozóval
Pellettárolás: PelletonMaulwurf szövetsiló és tartozékok

    115

Pellettárolás: Pelleton szövetsiló tartozékok
Pelleton szövetsiló ürítőrendszerek

  119
121

Csigarendszerek pincetárolóhoz 123
124
126
129
130

Szívórendszerek pincetárolóhoz
Töltőrendszerek
Pincetároló tartozékok
Pelletkazán tartozékok

133
134

138
142
144
145

oldalFapellet füstgáz elvezető rendszerek
Bevezetés: EW-Alkon – helyiséghőmérséklet-függő
EW-Alkon – felújításhoz – helyiséghőmérséklet-függő
Bevezetés: DW-Alkon – helyiséghőmérséklettől függő és független                  137
DW-Alkon – bel- és kültérbe – helyiséghőmérséklettől függő és független
EW összekötővezeték – helyiséghőmérséklet-függő
Bevezetés: LAS-Alkon – helyiséghőmérséklettől független
LAS-Alkon – helyiséghőmérséklettől független
LAS-Alkon rétegrendszer– helyiséghőmérséklettől független 148

151
152
153
154
156
157

oldalTárolástechnika
Bevezetés
Szolártárolók
Aqua melegvíztárolók
Rétegtárolók
PS puffertárolók
Tároló-tartozékok
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Napkollektor rendszerek oldal
Bevezetés 159
CPC Star azzurro vákuumcsöves kollektor 160
CPC Allstar vákuumcsöves kollektor 163
Szolárállomások 164
SPEED szolárcsövek 166
Tágulási tartályok 167
Tartozékok 168
A megfelelő komplett csomag kiválasztása 172
CPC Star azzurro komplett csomag 173
CPC 32/40 Allstar komplett csomag 174

Szabályozók oldal
Bevezetés 175
Systa rendszerszabályozók 176
SystaComfort fűtésszabályozó 177
Bővítések a SystaComforthoz 179
SystaSolar szolárszabályozó 181
SystaService szerviz-illesztőegység 182
MES rendszerszabályozók 185
MES rendszerszabályozó szolárberendezés nélküli rendszerekhez 186
MES rendszerszabályozó szolárberendezéses rendszerekhez 190
MES rendszerszabályozó nagy szolárberendezésekhez 191
MES rendszerbővítések 192
MES tartozékok 195

Tartozékok oldal
HSU, HSM fűtőkörcsoportok
Elosztódoboz

197
198

Háromjáratú szelep, -keverő, átfolyáskapcsoló
Lemezes hőcserélő

199
200

Tartalomjegyzék

Impresszum
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Exkluzív ajánlatok Paradigma Rendszerpartnereknek
ModuVarioAqua komplett csomag

oldal
202
203
204
205
208
210
212
214
216
218
220
223
224
227
228
229
230
231
232

ModuVarioAqua beépített SystaCompact fűtésszabályozóval
ModuVarioAqua beépített SystaComfort fűtésszabályozóval
ModuVarioAqua komplett csomag SystaComfort fűtésszabályozóval és PEPS befecskendezős szivattyú állomással
AquaPakett – Bevezetés
AquaPakett – CPC Allstar típus
AquaPakett – CPC Star azzurro típus
AquaPakett – CPC/TITAN Aqua típus
AquaPakett – CPC/OPTIMA Aqua típus
AquaPakett – CPC/EXPRESSO típus
AquaPakett – tartozékok
AquaPakett –SPEED szolár bordáscső-tartozék
AquaPakett – MONO szolár bordáscső-tartozék
Tárolók – bevezetés
Tárolók – Aqua EXPRESSO
Tárolók – OPTIMA Aqua ivóvíztároló
Tárolók – TITAN Aqua kombitároló
Tárolók – Aqua szolártároló
Tárolók – tartozékok

Függelék oldal
Segítség az értékesítéshez
Üzembe helyezés jegyzőkönyve

233
237

Űrlapok 238
Általános Szerződési Feltételek 244
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Műszaki adatok

• Ideális családi házakba és társasházi lakásokba.

• Kompakt méretei miatt a ModuVario lehetővé teszi a 
felállítás helyének rugalmas megválasztását.

• Az előszerelt kompakt berendezéssel egyszerre szerelhető be
a kondenzációs gázkazán és a tároló.

• Mivel a ModuVario felülről és oldalról is beköthető,
szinte minden építési megoldáshoz megfelel.

• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően nem kell
oldalt szerelési távolságot hagyni.

• A fűtés és melegvízelőállítás fokozatmentes teljesítményillesztése
hosszú működési időt és csekély károsanyag-kibocsátást 
biztosít.

• A kazán hőcserélőjére a Paradigma 10 év garanciát ad.

• A V4A acélból készült nemesacél rétegtároló nagy, akár 2.0
melegvíz teljesítménymutatót (NL) biztosít.

• A fokozatos töltés elve lehetővé teszi a fűtőhatás optimális
kihasználását akár üzemi víz előállításakor is.

• A beépített SystaCompact vagy SystaComfort fűtésszabályozó
kevert vagy nem kevert fűtőkörökhöz garantálja
a kényelmes kezelhetőséget.

ModuVario

Névleges teljesítmény                           5,6 – 19,6 kW

Rétegtároló űrtartalma                                             100 l

Szélesség                                                                590 mm

Mélység                                                                  596 mm

Magasság                                                              1395 mm

Tömeg                                                                    100 kg

Teljesítményfelvétel                                              180 VA

ModuVario kondenzációs gázkazán hőközpont

Kondenzációs gázkazán rendszerek

nwert-Systeme

*10 év garancia a nemesacél hőcserélőre, Általános Szerződési Feltételeink szerint
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hre Garantie           10 Jahre Garantie
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*

Betti
Sticky Note
MigrationNone set by Betti



10

PL-2091 V1.0 03/09 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Kondenzációs gázkazán rendszerek
ModuVario kondenzációs gázkazán hőközpont

ModuVario beépített SystaCompact fűtésszabályozóval

Szállítási kiszerelés: komplett előszerelt egység • Kondenzációs gázkazán • beépített, alsó szerelésű, 100 literes rétegtároló 
• SystaCompact fűtésszabályozó • Külső érzékelővel

Megjegyzés: Hozzáillő csőkészletet a ModuVario csatlakotatásához
fentről ill. oldalról a ModuVario tartozékok között talál (12. oldal)

Megjegyzés: Hozzáillő csőkészletet a ModuVario csatlakotatásáhozfentről ill. oldalról a ModuVario tartozékok között talál (12. oldal)

• Kompakt méret, könnyű elhelyezhetőség
• Teljesen előszerelt egység, egyszerű beszerelés
• Nemesacél rétegtároló (V4A)
• Fűtőérték hasznosítása az ivóvíz melegítésére is
• Nem szükséges szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás a változó, összetett gáz-levegő szabályozás miatt
• Kényelmes SystaCompact fűtésszabályozó nem kevert fűtőkörhöz, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt, opcionálisan a
   keringetőszivattyú vezérlésével
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés

ModuVario 5 - 20 kW 100 literes beépített rétegtárolóval

        1 nem kevert fűtőkör

Rendelési szám                     22-0410

Ár € (RG2) 3.902,–

ModuVario beépített SystaComfort fűtésszabályozóval

Szállítási kiszerelés: komplett előszerelt egység • Gázüzemű készülék • beépített, alsó szerelésű, 100 literes rétegtároló 
• SystaComfort fűtésszabályozó • Külső érzékelő hozzácsomagolva

• Kompakt méret, könnyen lehelyezhető
• Teljesen előszerelt egység, egyszerű beszerelés
• Nemesacél rétegtároló (V4A)
• Fűtőérték hasznosítása az ivóvíz melegítésére is
• Nem szükséges szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás a változó, összetett gáz-levegő szabályozás miatt
• Kényelmes SystaComfort fűtésszabályozó egy vagy két, kevert fűtőkörhöz, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés

ModuVario 5 - 20 kW 100 literes beépített rétegtárolóval

1 kevert fűtőkör

Rendelési szám 22-0411

Ár € (RG2)  4.325,–

2 kevert fűtőkör

Rend.sz.: 22-0412

Ár € (RG2)     4.422,–

SystaCompact mit 

optionaler Steuerung 

der Zirkulationspumpe

ab 01.06.2009 lieferbar
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Kondenzációs gázkazán rendszerek  
         ModuVario teljes csomag beépített SystaComfort fűtésszabályozóval

és PEPS Paradigma befecskendezőszivattyú állomással
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1 nem kevert és 1 kevert fűtőkör

Kazán        ModuVario 100 literes beépített rétegtárolóval 
5 – 20 kW

PEPS

Rendelési szám                  02P1253

Ár € (RG2) 4.815,–

Szállítási kiszerelés: • ModuVario beépített háromjáratú szeleppel és kazánszivattyúval • beépített, 100 literes nemesacél rétegtároló 
• beépített SystaComfort fűtésszabályozó egy nem kevert és egy kevert fűtőkörhöz • PEPS Paradigma befecskendezőszivattyú állomás
 beépített keringetőszivattyúval, bojtárszelep meghajtással, átfolyásszabályozóval és golyósszelepekkel • hőérzékelő • iratgyűjtő

• Ideális  egy nem kevert és egy kevert fűtőkörrel rendelkező fűtőberendezésekhez
•  Kis helyigényű befecskendező szivattyú állomás (DIN-A4 lap)
•  A nem kevert és a kevert fűtőkörök optimális, hidraulikus szétkapcsolása a befecskendező kapcsolás elve alapján
• Költségmegtakarítás a nem kevert fűtőkör fűtőkörállomásának kihagyásával
•  Kisebb szerelési költség
•  Szivattyú befecskendező elem kifejezetten gázüzemű kazánok üzemeltetéséhez beépített szivattyúval és háromjáratú szeleppel
•  A befecskendezőszivattyú állomás hőteljesítménye ΔT=10 K esetén 15 kW
•  A nem kevert és a kevert fűtőkör egyszerű hidraulikus beállítása beépített átfolyásszabályozóval
•  A SystaComfort szabályozáson felül fordulatszámvezérelt fűtőkörszivattyú

ModuVario

KW WW

ModuVario

NEU
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Csapszerelvény-készlet szerelőlappal

A meglévő falon kívüli vezetékek fűtés-, gáz- és ivóvízoldali bekötéséhez fentről vagy oldalról, részei:
3/4" elzárócsap fűtési kimenő és visszatérő vezetékhez, a melegvízvezetékhez valamint a cirkulációhoz,
1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel, DIN 1988-nak megfelelő 3/4" biztonsági szerelvény
ivóvízhez elzárócsappal, biztonsági szelep 8 bar, visszacsapószelep, lefolyótölcsér és 1,5 m
lefolyótömlő, szerelőlap rögzítőanyaggal

Rendelési szám 22-0422

Ár € (RG4) 252,–

Csapszerelvény-készlet szerelőlap nélkül

A meglévő falon kívüli vezetékek fűtés-, gáz- és ivóvízoldali bekötéséhez fentről vagy oldalról, részei:
3/4" elzárócsap fűtési kimenő és visszatérő vezetékhez, a melegvízvezetékhez valamint a cirkulációhoz,
1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel, DIN 1988-nak megfelelő 3/4" biztonsági szerelvény
ivóvízhez elzárócsappal, biztonsági szelep 8 bar, visszacsapószelep, lefolyótölcsér és 1,5 m
lefolyótömlő

Rendelési szám 22-0423

Ár € (RG4) 147,–

Csapszerelvénykiegészítő- készlet falba süllyesztett vezetékekhez

A falba süllyesztett vezetékek fűtés-, gáz- és ivóvízoldali bekötéséhez  a csapszerelvényekhez
részei: 5 könyökidom, 3/4’’ IG x 3/4’’ AG, 1 könyökidom 1/2’’ IG x 1/2’’ AG, 
2 műanyag gyűrű 22 mm, 4 műanyag gyűrű 18 mm

Rendelési szám 22-0424

Ár € (RG4) 42,–

Bekötőcső készlet

A ModuVario felülről történő bekötéséhez, réz- ill. horganyzott acélcsövek, szigetelt

Rendelési szám 22-0420

Ár € (RG4) 170,–

Bekötőcső készlet

A ModuVario jobbról vagy balról történő bekötéséhez, hajlított réz- ill. horganyzott acélcsövek,
szigetelt

Rendelési szám 22-0421

Ár € (RG4) 178,–

ModuVario tartozékok

Kondenzációs gázkazán rendszerek
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ModuVario tartozékok

Kondenzációs gázkazán rendszerek

Tisztítókefe

ModuVario hőcserélőhöz

Rendelési szám 22-0426

Ár € (RG4) 9,–

Excentrikus gázkivezetőlap

Ø 80/80

Rendelési szám 22-0216

Ár € (RG4) 95,–

ModuVario szervíz-csomag

Rendelési szám 22-0429

Ár € (RG4) 713,–

Átszerelőkészlet folyékonygázhoz

Rendelési szám 22-0430

Ár € (RG4) 13,–

Grundfos UPR 25-60 szivattyú, 1-es szivattyúfokozatban 3 m emelőmagasság

Rendelési szám 22-0455

Ár € (RG4) 155,–

Kóboráram-anód

Tároló-ellenőrző karimával és hálózati tápegységgel együtt. 
170 ppm feletti kloridtartalmú ivóvizek esetében előírt.

Rendelési szám 22-0425

Ár € (RG4) 403,–

Öblítőkészlet lemezes hőcserélőhöz

Szállítási kiszerelés: 1 pót lemezes hőcserélő, 4 pót-tömítőgyűrű, 1 hosszú kivitelű kulcs belső kulcsnyílású
hatlapú félgömbfejű csavarokhoz, 2 öblítőadapter lemezes hőcserélőhöz

Rendelési szám 22-0427

Ár € (RG4) 273,–



Modula II kondenzációs gázkazán

Kondenzációs gázkazán rendszerek
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Kazán Modula II
2 – 10 kW

Modula II
4 – 20 kW

Modula II
6 – 30 kW

Modula II
8 – 41 kW

Modula II
12 – 61 kW

Modula II
16 – 81 kW

Modula II
18 – 111 kW

18,4 – 114

500

452

 940

74

240

Névleges hőteljesítmény (kW)

Szélesség (mm)

2,9 – 11,6

500

5,0 – 21,6

500

5,9 – 29,6

500

8,9 – 43,0

500

13,3 – 65,0

500

15,8 – 89,5

500

Mélység (mm)

Magasság (mm)

350

940

350

940

350

940

350

 940

350

 940

452

 940

Súly (kg) 46 46 48 55

Teljesítményfelvétel (VA) 46 46 46 85 90 123

60 72

Műszaki adatok

•  Optimális teljesítményillesztés a széles modulációs tartománynak
köszönhetően

• A kilépő gáz hőmérséklete csak 2-8 °C-kal magasabb a vissza-
térő gázénál, ezáltal magasabb, 110 %-os hasznosítási fok

• A nagyteljesítményű alumínium-szilícium-öntvény hőcserélő
ellenáll a kicsapódásoknak és szennyeződéseknek, ami hosszú
élettartamot biztosít, ezért a Paradigma 10 év garanciát* ad
a hőcserélőre.

• A modern tüzeléstechnika garantálja a legkisebb kibocsátást
az egész teljesítménytartományban.

• Az egyszerű és átlátható szerkezet könnyű karbantarthatóságot
és kis szervízigényt biztosít

• Mivel a Modula ll belső hőmérséklettől függően és attól függetlenül 
is üzemeltethető, valamint kis méreteinek köszönhetően 
elhelyezhető közvetlenül a tető alatt, a pincében vagy a lakásban is.

• A Modula ll 10, 20, 30 kW opcionálisan beépített terelőszivattyúval 
és tároló-kivezetőcsővel is kapható

• Beépített SystaCompact ill. SystaComfort fűtésszabályozó
• A Modula ll 41, 61, 81 és 111 kW kazán kaszkádkapcsolásra

is alkalmas (244 kW összes névleges hőteljesítmény)
• A szerkezeti elemek kiváló minősége garantálja a megbízható

működést
•  DN 80, DN 100, DN 80/125 és DN 100/150 átmérőjű

füstgázelvezető rendszerek, valamint
kültéri és kaszkádmegoldások is rendelkezésre állnak

   
  1

0 
Ja

hre Garantie           10 Jahre Garantie

auf den

Aluminium-Silizium-

Wärmetauscher

*

* Általános Szerződési Feltételeink szerint érvényes a Modula ll 10, 20, 30 kW berendezésekre



              Modula II beépített SystaCompact 
 fűtésszabályozóval az Aqua melegvíztárolóhoz

Kondenzációs gázkazán rendszerek
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Kondenzációs gázkazán háromjáratú szelep nélkül

Szállítási kiszerelés: 
komplett előszerelt egység • Kondenzációs gázkazán • SystaCompact fűtésszabályozó • hőmérsékletérzékelő a csomagban • szivattyú nélkül

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100 %
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hoszzú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény hőcserélőnek köszönhetően,

melyre 10 év garanciát adunk
• Kényelmes SystaCompact fűtésszabályozó nem kevert fűtőkörhöz, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt, opcionálisan a

keringetőszivattyú vezérlésével
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés

1 nem kevert fűtőkör

Kazán Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II
2 – 10 kW     4 – 20 kW    6 – 30 kW    8 – 41 kW   12 – 61 kW 16 – 81 kW 18 – 111 kW

Rendelési szám 22-0341   22-0342   22-0343    22-0387    22-0386   22-0366  22-0367

Ár € (RG2) 2.888,–     2.918,–    3.430,–     4.019,–    4.952,–     6.553,–    7.673,–

A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Alpha 2 25-40   Alpha 2 25-60
  energiatakarékos          energiatakarékos

Grundfos UPS 25/40 UPS 25/60 S2

Rendelési szám 22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

Ár € (RG4) 99,– 107,– 318,– 336,–

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban

Modula II 41, 61, 81, 111 kW
hidraulikai rajza
 

Modula II 10, 20, 30 kW
hidraulikai rajza

Csapszerelvény készlet szerelőlappal a fűtőkörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

3/4“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel, 
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, szerelőlap

Rendelési szám 02-6102

Ár € (RG4) 184,–

Különálló csapszerelvény készlet a fűtőkörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

3/4“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel,
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz

Rendelési szám 22-0361

Ár € (RG4) 92,–

SystaCompact mit 

optionaler Steuerung 

der Zirkulationspumpe

ab 01.06.2009 lieferbar
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Modula II beépített Systacompact
fűtésszabályozóval az Aqua melegvíztárolóhoz

Kondenzációs gázkazán rendszerek

1 nem kevert fűtőkör

                                Kazán       Modula II   
  2 – 10 kW

Modula II
  4 – 20 kW

                           Modula II
6 – 30 kW

Rendelési szám

Ár € (RG2)

22-0344 22-0345

3.112,– 3.145,– 3.674,–

22-0346

Csapszerelvény készlet szerelőlappal a fűtő- és tárolókörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Praktikus használat: csak ha a háromjáratú szelep a fűtő- és tárolókörhöz a kazánba beépített.
3/4“ elzárócsap a fűtő- és tárolókörhöz,  1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel,
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, szerelőlap

Rendelési szám 02-6101

Ár € (RG4) 241,–

Különálló csapszerelvény készlet a fűtő- és tárolókörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Praktikus használat: csak ha a háromjáratú szelep a fűtő- és tárolókörhöz a kazánba beépített. 
3/4“ elzárócsap a fűtő- és tárolókörhöz,  1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel,
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz

Rendelési szám 22-0362

Ár € (RG4) 127,–

Szállítási kiszerelés:
• komplett előszerelt egység • Kondenzációs gázkazán • SystaCompact fűtésszabályozó • hőmérsékletérzékelő a csomagban • szivattyú nélkül

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100%
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hoszzú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény hőcserélőnek köszönhetően,
   melyre 10 év garanciát adunk
• Kényelmes SystaCompact fűtésszabályozó nem kevert fűtőkörhöz, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt, opcionálisan a

keringetőszivattyú vezérlésével, helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés

Kondenzációs gázkazán beépített háromjáratú szeleppel

PL-2091 V1.0 03/09 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

KW

WW

Modula II 10, 20, 30 kW
hidraulikai rajza

A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Grundfos UPS 25/40 UPS 25/60 S2                 Alpha 2 25-40       Alpha 2 25-60
energiatakarékos energiatakarékos

Rendelési szám 22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

Ár € (RG4) 99,– 107,– 318,– 336,–

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban

SystaCompact mit 

optionaler Steuerung 

der Zirkulationspumpe

ab 01.06.2009 lieferbar
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       az Aqua melegvíztárolóhoz

Kondenzációs gázkazán rendszerek

PL-2091 V1.0 03/09 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.
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Kondenzációs gázkazán háromjáratú szelep nélkül

Szállítási kiszerelés: • komplett előszerelt egység • Kondenzációs gázkazán • SystaComfort fűtésszabályozó • hőmérsékletérzékelő a csomagban 

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100%
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hosszú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény hőcserélőnek köszönhetően,

melyre 10 év garanciát adunk
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés
• Kényelmes SystaCompact fűtésszabályozó, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt
• A SystaComfort fűtésszabályozó kibővíthető az alábbi funkciókkal:

- Keringetőszivattyú vezérlése
- Harmadik fűtőkör szabályozása
- Úszómedencefűtőkör szabályozása

1 kevert fűtőkör

Kazán Modula II
 2 – 10 kW

Modula II
    4 – 20 kW

Modula II
   6 – 30 kW

Modula II
      8 – 41 kW

Modula II
    12 – 61 kW

Modula II
    16 – 81 kW

Modula II
     18 – 111 kW

Rendelési szám 22-0320 22-0322   22-0323     22-0324     22-0325    22-0368   22-0369

Ár € (RG2) 3.429,– 3.467,–      4.003,–    4.551,–      5.526,–     7.122,–      8.241,–

2 kevert fűtőkör

Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II Modula II
2 – 10 kW      4 – 20 kW     6 – 30 kW   8 – 41 kW   12 – 61 kW     16 – 81 kW 18 – 111 kW

22-0326     22-0327     22-0328   22-0329     22-0330  22-0370 22-0371

3.528,– 3.565,–          4.103,–    4.652,–     5.631,–    7.227,–    8.347,–

Kazán

Rendelési szám

Ár € (RG2)
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Modula II beépített SystaComfort fűtésszabályozóval
OPTIMA és EXPRESSO ivóvíztárolókhoz vagy TITAN kombitárolóhoz

Kondenzációs gázkazán rendszerek

Szállítási kiszerelés:
• komplett előszerelt egység • Kondenzációs gázkazán • SystaComfort fűtésszabályozó • hőmérsékletérzékelő a csomagban • szivattyú nélkül

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100%
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hosszú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény hőcserélőnek köszönhetően,

melyre 10 év garanciát adunk
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés
• Kényelmes SystaCompact fűtésszabályozó, időjárásfüggő vagy belső hőmérsékletről vezérelt
• A SystaComfort fűtésszabályozó kibővíthető az alábbi funkciókkal:

- Keringetőszivattyú vezérlése
- wodtke Pelletkályha vezérlése
- Fatüzelésű kazán vezérlése
- Harmadik fűtőkör szabályozása
- Úszómedencefűtőkör szabályozása
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Kondenzációs gázkazán beépített háromjáratú szelep nélkül

1 kevert fűtőkör

Kazán Modula II
  2 – 10 kW

Modula II
   4 – 20 kW

Modula II
   6 – 30 kW

Modula II
   8 – 41 kW

Modula II
  12 – 61 kW

ModulaII
  16 – 81 kW

Modula II
18 – 111 kW

Rendelési szám 22-0331   22-0332    22-0333    22-0334    22-0335 22-0372  22-0373

Ár € (RG2) 3.528,–     3.565,–     4.103,–     4.652,–     5.631,–   7.227,–    8.347,–

2 kevert fűtőkör

Kazán Modula II
  2 – 10 kW

Modula II
  4 – 20 kW

Modula II
    6 – 30 kW

Modula II
  8 – 41 kW

Modula II
   12 – 61 kW

Modula II
  16 – 81 kW

Modula II
 18 – 111 kW

Rendelési szám 22-0336     22-0337   22-0338   22-0339    22-0340 22-0374 22-0375

Ár € (RG2) 3.627,–       3.665,–     4.202,–    4.751,–     5.736,–   7.332,–   8.452,–

PL-2091 V1.0 03/10 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Grundfos UPS 25/40 UPS 25/60 S2 Alpha 2 25-40                Alpha 2 25-60
energiatakarékos          energiatakarékos

Rendelési szám 22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

Ár € (RG4) 99,– 107,– 318,– 336,–

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban
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n     Modula II szabályozó és szivattyú nélkül, fali szekrényben lévő 

vagy külső MES rendszerszabályozóval

Kondenzációs gázkazán rendszerek

Kondenzációs gázkazán berendezés beépített háromjáratú szelep nélkül

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100%
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hosszú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény

hőcserélőnek köszönhetően, melyre 10 év garanciát adunk
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés
• MES rendszerszabályozót lásd a Szabályozók részben

Szállítási kiszerelés: • Kondenzációs gázkazán • fűtésszabályozó nélkül • szivattyú nélkül

Kazán

Rendelési szám

Ár € (RG2)

Modula II
  2 – 10 kW

Modula II
   4 – 20 kW

Modula II
  6 – 30 kW

Modula II
   8 – 41 kW

Modula II
   12 – 61 kW

Modula II
  16 – 81 kW

Modula II
18 – 111 kW

22-0001     22-0002   22-0003   22-1200 22-1203   22-0376   22-0377

2.680,–      2.749,–     3.260,–      3.761,– 4.692,–     6.258,–   7.378,–

A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Grundfos UPS 25/40 UPS 25/60 S2                    Alpha 2 25-40                   Alpha 2 25-60
energiatakrékos             energiatakarékos

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

99,– 107,– 318,– 336,–

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban
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Modula II szabályozó és szivattyú nélkül, fali szekrényben lévő
vagy külső MES rendszerszabályozóval

Kondenzációs gázkazán rendszerek

Kondenzációs gázkazán beépített háromjáratú szeleppel

• Széles modulációs tartomány: 20 – 100%
• Egyszerű és átlátható szerkezetének köszönhetően könnyen karbantartható
• Nem szükséges oldalt szerelési távolságot hagyni
• Különösen kis károsanyag-kibocsátás, jelentősen a "Kék Angyal" ökocímke határértéke alatt
• Nagy üzembiztonság és hosszú élettartam a kicsapódásokkal szemben ellenálló alumínium-szilícium-öntvény

hőcserélőnek köszönhetően, melyre 10 év garanciát adunk
• Helyiséghőmérséklettől függő vagy független üzemeltetés
• MES rendszerszabályozót lásd a Szabályozók részben

Szállítási kiszerelés: • Kondenzációs gázkazán • fűtésszabályozó nélkül • szivattyú nélkül

Kazán

Rendelési szám

Ár € (RG2)

                                  Modula II 
2 –10 kW

Modula II
4 – 20 kW

                       Modula II
6 – 30 kW

22-9991 22-9992

2.831,– 2.872,– 3.392,–

22-9993

A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Grundfos UPS 25/40 UPS 25/60 S2                      Alpha 2 25-40                Alpha 2 25-60
energiatakarékos           energiatakrékos

22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

99,– 107,– 318,– 336,–

Rendelési szám

Ár € (RG4)

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Modula II komplett csomag

• Beépített SystaCompact fűtésszabályozóval egy direkt fűtőkörhöz
opcionálisan a keringetőszivattyú szabályozásával

• Minden eleme egyszerűen kezelhető
• Teljesen automata működése miatt rendkívül kényelmes
• Magas hasznosítási fok miatt kis gázfelhasználás
•Helyiséghőmérséklettől független üzemmódja miatt a kazán a ház

bármely helyiségében felállítható
• Innovatív, környezetkímélő termék alacsony áron
• Kis méretei miatt a fűtőközpont a legszűkebb helyen is felállítható
• Átszerelés nélkül üzemeltethető folyékony gázzal

Modula II

Szállítási kiszerelés: • Kondenzációs gázkazán beépített háromjáratú szeleppel • Beépített SystaCompact fűtésszabályozó • hőmérsékletérzékelő
• kazánszivattyú • melegvíztároló • különálló szerelvénykészlet a fűtő- és a tárolókörhöz

Modula II

 Modula II
  2 – 10 kW
 Aqua 120

  Modula II
    4 – 20 kW

     Aqua 120

Modula II
2 – 10 kW
Aqua 155

Modula II
   4 – 20 kW
   Aqua 155

Modula II
      6 – 30 kW
      Aqua 155

Modula II
      2 – 10 kW
     Aqua 190

Modula II
    4 – 20 kW
    Aqua 190

Modula II
   6 – 30 kW
  Aqua 190

02P1150    02P1151   02P1152

4.146,–      4.211,–   4.254,–   4.296,– 5.046,–   4.435,– 4 .478,–

  02P1153 02P1154   02P1155  02P1156   02P1157

  5.227,–

Rendelési szám

Ár € (RG2)

A kazánokat a következő szivattyúkkal szállítjuk

Modula II 2 – 10 kW: Grundfos UPS 25/40

Modula II 4 – 20 kW: Grundfos UPS 25/60 S2

Modula II 6 – 30 kW: Grundfos Alpha 2 25-60

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban

Tágulási tartály

16,5 l/1,0 bar, kazánba építhető

Rendelési szám 02-6011

Ár € (RG4) 101,–

Aqua bekötő készlet (Aqua 120 melegvíztárolóhoz)

Legalább 240 cm belmagasság esetén az Aqua 120 tároló beépíthető a Modula II kazán alá.
A bekötő készlet tartalma: hőszigetelt, flexibilis összekötőcsövek a tároló kivezető és visszatérő vezetékének
bekötésére a kazán csapszerelvény szettjéhez

Rendelési szám 06-3223

Ár € (RG5) 130,–

SystaCompact mit 

optionaler Steuerung 

der Zirkulationspumpe

ab 01.06.2009 lieferbar
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Kondenzációs gázkazán komplett csomag beépített SystaComfort fűtésszabályozóval
és PEPS Paradigma befecskendező szivattyú állomással

  

Kazán

Rendelési szám

Ár € (RG2)

1 nem kevert és 1 kevert fűtőkör

Modula II                                    Modula II                      Modula II
2 – 10 kW   4 – 20 kW 6 – 30 kW

PEPS PEPS                                    PEPS

02P1250 02P1251 02P1252

4.046,– 4.076,– 4.657,–

PEPS bekötőkészlet Modula ll 10, 20, 30 kW berendezésekhez 

Abban az esetben ajánljuk, ha a PEPS Paradigma befecskendezőszivattyú állomás a Modula II kondenzációs
gázkazán alá kerül. Csatlakozó T-idom a kazán kimenő és visszatérő vezetékéhez, csatlakozóív, falikonzol PEPS-hez
rögzítőanyag

Rendelési szám

Ár € (RG4)

90-1151

84,–

Szállítási kiszerelés: • Modula II kondenzációs gázkazán beépített háromjáratú szeleppel és csatlakozóidom a kiválasztott kazánszivattyú
illesztéséhez • beépített SystaComfort fűtésszabályozó egy nem kevert és egy kevert fűtőkörhöz • PEPS Paradigma befecskendezőszivattyú 
állomás beépített keringetőszivattyúval, bojtárszelep meghajtással, átfolyásszabályozóval és golyósszelepekkel •különálló csapszerelvény készlet
a fűtő és tárolókörhöz • hőérzékelő • iratgyűjtő • kazánszivattyú nélkül (kérjük külön megrendelni)

• Ideális egy kevert és egy nem kevert fűtőkörrel rendelkező fűtőberendezésekhez
• Kis helyigényű befecskendező szivattyú állomás (DIN-A4 lap)
• A nem kevert és a kevert fűtőkörök optimális, hidraulikus szétkapcsolása a befecskendező kapcsolás elve alapján
• Költségmegtakarítás a nem kevert fűtőkör fűtőkörállomásának kihagyásával
• Kisebb szerelési költség
• Szivattyú befecskendező elem kifejezetten gázüzemű kazánok üzemeltetéséhez beépített szivattyúval és háromjáratú szeleppel
• A befecskendezőszivattyú állomás hőteljesítménye ΔT=10 K esetén 15 kW
• A nem kevert és a kevert fűtőkör egyszerű hidraulikus beállítása beépített átfolyásszabályozóval
• A SystaComfort szabályozáson felül fordulatszámvezérelt fűtőkörszivattyú

Modula ll beépített háromjáratú szeleppel és csatlakozóidommal a kazánszivattyú illesztéséhez
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A Modula II 10, 20, 30 kW berendezésekhez az alábbi kazánszivattyúk választhatók:

Grundfos                                        UPS 25/40                      UPS 25/60 S2                    Alpha 2 25-40                   Alpha 2 25-60
energiatakarékos             energiatakrékos

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0275 22-0005 22-0267 22-0278

99,– 107,– 318,– 336,–

Szivattyújelleggörbét ld. a "Tervezési Segédlet" c. kiadványban
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Modula II tartozékok

Tágulási tartály, Modula II 10, 20, 30 kW

16,5 l/1,0 bar, kazánba építhető

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-6011

101,–

Excentrikus gázkivezetőlap, Modula II 10, 20, 30 kW

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0191

32,–

Háromjáratú szelep, Modula II 10, 20, 30 kW

utólagos beszereléshez csövekkel

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0211

187,–

Csapszerelvény készlet szerelőlappal a fűtőkörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Szállítási kiszerelés: 3/4“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 1/2" gázcsap termikus 
elzáróegységgel, KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, szerelőlap

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-6102

184,–

Különálló csapszerelvény készlet a fűtőkörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Szállítási kiszerelés: 3/4“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 1/2" gázcsap termikus 
elzáróegységgel, KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0361

92,–

Csapszerelvény készlet szerelőlappal a fűtő- és tárolókörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Ésszerű használat: csak ha a háromjáratú szelep (rend.sz. 22-0211) a fűtő- és tárolókörhöz   
a kazánba beépített.
Szállítási kiszerelés: 3/4“ elzárócsap a fűtő- és tárolókörhöz,  1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel,
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, szerelőlap

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-6101

241,–

Különálló csapszerelvény készlet a fűtő- és tárolókörhöz, Modula II 10, 20, 30 kW

Ésszerű használat: csak ha a háromjáratú szelep (rend.sz. 22-0211) a fűtő- és tárolókörhöz   
a kazánba beépített.
Szállítási kiszerelés: 3/4“ elzárócsap a fűtő- és tárolókörhöz,  1/2" gázcsap termikus elzáróegységgel,
KFE csap a visszatérő vezetékben, csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0362

127,–
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Modula II tartozékok

Különálló csapszerelvény készlet a fűtőkörhöz, Modula II 41, 61 kW

Szállítási kiszerelés: 1“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 3/4" gázcsap termikus  elzáróegységgel,
csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, biztonsági szelep 3/4" x 1"/4 bar, KFE csap a visszatérő vezetékben

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0363

171,–

Különálló csapszerelvény készlet a fűtőkörhöz, Modula II 81, 111 kW

Szállítási kiszerelés: 1 1/4“ elzárócsap a fűtési kimenő- és visszatérő vezetékhez, 3/4" gázcsap termikus  elzáróegységgel,
csatlakoztatási lehetőség külső tágulási tartályhoz, biztonsági szelep 1" x 1 1/4"/4 bar, KFE csap a visszatérő vezetékben

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0360

396,–

0 – 10 V interfész, Modula II 10, 20, 30, 41, 61, 81, 111 kW

zpl. épületautomatizálási rendszerekhez

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0190

140,–

Tisztító szerszám

Modula II hőcserélőhöz

Rendelési szám

Ár € (RG5)

02-6109

14,–

Semlegesítő tartály

átlátszó plexiüvegből, DN 40 be- és kivezetés, semlegesítő granulátummal

Kazánteljesítmény

Rendelési szám

Ár € (RG4)

bis 65 kW bis 150 kW bis 300 kW

02-8053 02-8052 02-8054

219,– 313,– 417,–

Kondenzvíz szivattyú

teljesen automata, egyszerűen a falra szerelhető, szállítási kapacitás max. 4,9 l/min, emelési magasság max. 4,4 m

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-8051

263,–

Utántöltő granulátum

65 - 300 kW kazánteljesítményű semlegesítő tartályokhoz, 2 x 1,3 kg csomagban

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-8055

41,–
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Modula II tartozékok

Modula II 10, 20, 30 kW szervíz-csomag, ábra nélkül

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0210

1.461,–

Excentrikus gázkivezetőlap, Modula II 41, 61, 81, 111 kW

Modula II 41 kW 61, 81, 111 kW

Rendelési szám 22-0191 22-0193

Ár € (RG4) 32,– 32,–

Átszerelőkészlet folyékonygázhoz Modula ll 111 kW

Szállítási kiszerelés: mágneses gázszelep, szűkítő tárcsa, tömítések

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-0435

208,–
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Kaszkádok 2 - 4 db Modula II 41, 61 kW típusú kazánhoz*

�   Füstgázgyűjtőcső DN 150 összekötő, DN 100 
ill. DN 200 elvezető, DN 100 elvezető

�   Záróelem kondenzvíz elvezetővel és DN 32 szívócsővel
�   Füstgázív 45°, DN 100
�   Csőidom, DN 100

Füstgázgyűjtőcső DN 150-100, PP
fali tartókonzollal, 
DN 150 csőtengellyel és rögzítő csapszeggel

Füstgázgyűjtőcső DN 200-100, PP
fali tartókonzollal,
DN 200 csőtengellyel és rögzítő csapszeggel

Kazánok (41 kW) közötti füstgáz PP összekötő-   
és gyűjtőcső: DN 100 csőidom, 0,5 m, DN 100 45° íves 
csőcsatlakozó, DN 80/100 kazánbekötő-idom 

Kazánok (61 kW) közötti füstgáz PP összekötő-
és gyűjtőcső: DN 100 csőidom, 0,5 m, 
DN 100 45° íves csőcsatlakozó és kazánbekötő-idom

Gyűjtőcső záróidom, PP
kondenzvíz elvezetővel és DN 32 szívócsővel 
Szellőző rekesz

Függőleges füstgázelvezetéshez szükséges csőátmérő 

Füstgázvezeték max. megengedhető effektív magassága    m

Rendelési szám komplett szállításhoz, szabályozó nélkül

Ár € (RG2)

Pincében elhelyezett fűtőközpont, helyiséghőmérséklettől függő

Modula II 41, 61 kW pincében elhelyezett fűtőközpont gyártási sorozata

Névleges hőteljesítmény kW 8 – 82 

2 x 8 – 41
-

2 x

8 – 102

1 x 8 – 41
1 x 12 – 61

12 – 122

–
2 x 12 – 61

2 x 2 x – –

8 – 143

2 x 8 – 41
1 x 12 – 61

8 – 163

1 x 8 – 41
2 x 12 – 61

– – – 3 x  

2 x 1 x – 2 x 1 x

– 1 x 2 x 1 x  

1 x 1 x 1 x 1 x  

    DN 150   DN 150    DN 150     DN 200   DN 200

28 28 28 38 38

22-0080    22-0081   22-0082     22-0083 22-0084

7.517,–      8.375,– 9.232,–       12.450,– 13.308,–

2 x

1 x

Modula II kondenzációs gázkazán kW
kW

3 x

* Eltérő összeállítási igény esetén kérjük, vegye fel a kapcsolatot Tervezési és Árajánlati részlegünkkel.
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Kaszkádok 2 - 4 db Kazánhoz 

Modula II pincében elhelyezett fűtőközpont gyártási sorozata

Névleges hőteljesítmény  

Modula II kondenzációs gázkazán

kW 12 – 183 8 – 204 8 – 224 12 – 244

kW – 2 x 8 – 41 1 x 8 – 41 –
kW 3 x 12 – 61 2 x 12 – 61 3 x 12 – 61 4 x 12 – 61

3 x 4 x 4 x  

– 2 x 1 x

3 x 2 x 3 x  

1 x 1 x 1 x  

    DN 200     DN 200    DN 200    DN 200

38 38 38 38

22-0085 22-0086   22-0087   22-0089

14.166,– 17.085,–     17.908,–    18.800,–

Füstgázgyűjtőcső DN 200-100, PP
fali tartókonzollal,
DN 200 csőtengellyel és rögzítő csapszeggel

Kazánok (41 kW) közötti füstgáz PP összekötő- 
és gyűjtőcső: DN 100 csőidom, 0,5 m, DN 100 45° íves
csőcsatlakozó, DN 80/100 kazánbekötő-idom

Kazánok (61 kW) közötti füstgáz PP összekötő-
és gyűjtőcső: DN 100 csőidom, 0,5 m,
DN 100 45° íves csőcsatlakozó és kazánbekötő-idom

Gyűjtőcső záróidom, PP
kondenzvíz elvezetővel és DN 32 szívócsővel 
Szellőző rekesz

Függőleges füstgázelvezetéshez szükséges csőátmérő

Füstgázvezeték max. megengedhető effektív magassága    m

Rendelési szám komplett szállításhoz, szabályozó nélkül

Ár € (RG2)

4 x

–

4 x

1 x
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Kondenzációs gázkazán rendszerek
Kaszkádvezérlés

Kondenzációs gázkazánkaszkádok hidraulikus váltóval szolárbekötés nélkül, időjárásvezérelt

1 kevert fűtőkör

Rendelési szám

2 Modula II kazán 

09-4756

3 ModulaII kazán 

09-4758

4 ModulaII kazán 

09-4760

Ár € (RG2)

2 kevert fűtőkör

Rendelési szám

1.261,–

2 ModulaII kazán 

09-4757

1.261,–

3 ModulaII kazán 

09-4759

1.261,–

4 ModulaII kazán 

09-4761

Ár € (RG2) 1.672,– 1.672,– 1.672,–

hideg

meleg

Hidr.
  váltó

M
od

ul
a 

II

M
od

ul
a 

II

M
od

ul
a 

II

M
od

ul
a 

II

• Akár 4 Paradigma Modula II kondenzációs gázkazán terhelés- és
időfüggő modulálása

• A kazánok be- és kikapcsolási sorrendje egy beállítható  üzemóraszám
elérése után automatikusan megfordul

• A kazánok vezérlése kéterű buszvezetéken keresztül történik
• A kazánszivattyúkat a kazánok tüzelőberendzése vezérli
• Rendszerbővítés és további rendszerek kérhetők vagy választhatók a

PASAMES rendszerválasztóprogramból

Kaszkádvezérlés MES rendszerszabályozással

Szállítási kiszerelés: • szabályozó fali szekrényben • szükséges érzékelők • dokumentáció



29

PL-2091 V1.0 03/09 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

   
   

   
   

   
   

 K
on

de
nz

ác
ió

s 

   

   
gá

zk
az

án
 r

en
ds

ze
re

k
   

   
 K

on
de

nz
ác

ió
s g

áz
ka

zá
n 

   
   

   
 L

ev
eg

ő/
fü

st
gá

z 
re

nd
sz

er
ek

Helyiséghőmérséklettől függő, pincében elhelyezett fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Füstgáz elvezető cső pincében elhelyezett fűtőközponthoz

Kazáncsatlakozó-idom

Kazántípus

Ár € (RG4)

ModuVario
ModuVarioAqua

DN 60

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

DN 80

Modula II 
    61, 81, 111 kW

DN 100

Rendelési szám

– –

– – 02-4403

36,–

Könyökcső ellenőrzőnyílással– 87°

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám – – 22-0809

Ár € (RG4) – – 61,–

Füstgázelvezető 0,50 m

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1503 22-0010 02-7105

Ár € (RG4) 7,– 9,– 18,–

T-idom ellenőrzőnyílással– 87°

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1501 22-0017 –

Ár € (RG4) 29,– 35,– –

M
od

ul
a 

II

1 tubus tömítő anyag, ábra nélkül

Rendelési szám

Ár € (RG4)

02-8298

5,–

Megjegyzés: 
ModuVario és ModuVarioAqua esetén
átmenet DN 80-ra a kürtőben a 
bekötő könyök előtt
Kérjük rendelje meg a DN 60/80 bővítő idomot
(Rendelési szám 22-1524) is.
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Helyiséghőmérséklettől függő, pincében elhelyezett fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Füstgázelvezető 1,00 m

Füstgázelvezető 1,95 m

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1505 22-0012 02-7120

Ár € (RG4) 19,– 37,– 52,–

Egyenes idom ellenőrzőnyílással

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1507 22-0016 02-8265

Ár € (RG4) 20,– 24,– 35,–

Könyökcső – 30°

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1508 22-0014 02-8231

Ár € (RG4) 8,– 9,– 13,–

Könyökcső – 45°

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1509 22-0015 02-8246

Ár € (RG4) 8,– 9,– 14,–

Szellőző blende tolórésszel

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60 DN 80 DN 100

Rendelési szám 22-1506 22-0018 02-1111

Ár € (RG4) 28,– 34,– 38,–

Kazántípus ModuVario
ModuVarioAqua

DN 60

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

DN 80

Modula II 
    61, 81, 111 kW

DN 100

Rendelési szám 22-1504

Ár € (RG4) 10,– 19,– 29,–

22-0011 02-7110
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Helyiséghőmérséklettől függő, pincében elhelyezett fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Excentrikus bővítő idom DN 60/80 

Kazántípus ModuVario
ModuVarioAqua

DN 60

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

DN 80

Modula II 
     61, 81, 111 kW

  DN 100

Rendelési szám 22-1524

Ár € (RG4) 31,– –

– –

–



32

PL-2091 V1.0 03/09 Árkatalógus 2009/2010
© by Paradigma Deutschland GmbH, Karlsbad. A műszaki változtatások jogát fenntartjuk.

Helyiséghőmérséklettől független, pincében elhelyezett fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Kazáncsatlakozó készlet pincében elhelyezett fűtőközponthoz 

Kazáncsatlakozó készlet részei: • Csatlakozóidom ( Modula II 61, 81, 111 kW esetén) • LAS T-idom ill. LAS könyökcső ellenőrzőnyílással
 DN 80/125 • LAS hosszabbító (0,5 m) • takarógyűrű • excentrikus bővítő idom DN 60/80 (ModuVario és ModuVarioAqua esetén) 
• egy tubus tömítő anyag • műszaki leírás

M
od

ul
a 

II

Kazáncsatlakozó készlet
Kazántípus ModuVario

ModuVarioAqua
DN 60/100

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

  DN 80/125

Modula II 
     61, 81, 111 kW
        DN 100/150

Rendelési szám

Ár € (RG4)

22-1510 22-0301

152,– 173,– 317,–

22-0302

Megjegyzés: 
ModuVario és ModuVarioAqua esetén
átmenet DN 80-ra a kürtőben a 
bekötő könyök előtt, a készletben lévő 
excentrikus DN 60/80 bővítő idommal.
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Helyiséghőmérséklettől független, tetőtéri fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

M
od

ul
a 

II

Kazán csatlakozó készlet, tetőtéri fűtőközpont

Kazáncsatlakozó készlet, fekete LAS tetőátvezető elem
Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua 
DN 60/100

Modula II 10, 20, 30, 41 kW 
DN 80/125

Modula II 61, 81 111 kW
DN 100/150

22-1511

239,– 274,– 500,–

22-0303 22-0305

Kazáncsatlakozó készlet, cserépszínű LAS tetőátvezető elem
Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua Modula II 10, 20, 30, 41 kW Modula II 61, 81, 111 kW
DN 60/100 DN 80/125 DN 100/150

22-1512 22-0304 22-0306

239,– 274,– 500,–

Figyelem: A takaróelemet magas ill.lapostetőhöz kérjük külön megrendelni!

Megjegyzés: A DN 60/100 LAS tetőátvezető elemek a DN 80/125 magas- ill. laposteőgallérokhoz illeszkednek.

Kazáncsatlakozó készlet részei: • LAS ellenőrző idom • LAS hosszabbító (0,5 m) • LAS tetőátvezető elem rögzítőbilinccsel • 
egy tubus tömítő anyag • műszaki leírás
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Helyiséghőmérséklettől független, tetőtéri fűtőközpont

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Magastető gallér 25°–45° ólomfoglalattal, cserépszínű

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua Modula II 
Modula II 10, 20, 30, 41 kW    61, 81, 111 kW

DN 80/125     DN 100/150

02-5611 02-1067

56,– 72,–

Lapostető gallér, alumínium

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua Modula II 
Modula II 10, 20, 30, 41 kW       61, 81, 111 kW

DN 80/125     DN 100/150

02-5410 02-1069

46,– 51,–

Magastető gallér 25°–45° ólomfoglalattal, fekete

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua Modula II 
Modula II 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 80/125     DN 100/150

02-5610 02-1068

56,– 72,–

Megjegyzés: A DN 60/100 LAS tetőátvezető elemek a DN 80/125 magas- ill. lapostetőgallérokhoz illeszkednek.
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Helyiséghőmérséklettől független pince-/tetőtéri fűtőközpont - tartozékok

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

LAS hosszabbítócső, rövidíthető, 0,5 m

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125         DN 100/150

22-1513 22-0030 22-0060

36,– 39,– 52,–

LAS hosszabbítócső, rövidíthető, 1,0 m

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

22-1514 22-0031 22-0061

50,– 53,– 75,–

LAS könyökcső, 30°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW       61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

– 22-0033 22-0063

– 56,– 77,–

LAS könyökcső, 45°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW        61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125         DN 100/150

22-1516 22-0034 22-0064

39,– 43,– 67,–

LAS könyökcső, 87°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW       61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

22-1517 22-0035 22-0065

46,– 53,– 86,–

LAS egyenes idom ellenőrzőnyílással

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II 
ModuVarioAqua  61, 81, 111 kW

DN 60/100     DN 100/150

22-1518 22-0066

80,– 128,–
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Helyiséghőmérséklettől független pince-/tetőtéri fűtőközpont - tartozékok

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

LAS kazáncsatlakozó elem Modula II 61, 81, 111 kW-hoz

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125       DN 100/150

– – 22-0076

– – 74,–

LAS bővítő idom DN 60/100-ról DN 80/125-ra

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW       61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

22-1525 – –

58,– – –

LAS szűkítő idom DN 80/125-ról DN 60/100-ra

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

– 22-1526 –

– 94,– –

LAS T-idom ellenőrzőnyílással, 87°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II 
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW

DN 60/100    DN 100/150

22-1519 22-0067

90,– 161,–

LAS könyökcső ellenőrzőnyílással, 87°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

DN 80/125

22-0037

114,–

LAS egyenes idom ellenőrzőnyílással

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

Modula II 
10, 20, 30, 41 kW

DN 80/125

22-0036

94,–
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Takarógyűrű

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125       DN 100/150

22-1521 22-0044 22-0055

15,– 24,– 26,–

LAS rögzítő bilincs

kettős cső rögzítésére a falhoz ill. mennyezethez

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW     61, 81, 111 kW

DN 60/100    DN 80/125        DN 100/150

22-1520 22-0056 22-0074

8,– 9,– 12,–

LAS tetőátvezető elem, fekete

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW      61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

22-1522 22-0038 22-0068

139,– 173,– 242,–

LAS tetőátvezető elem, cserépszínű

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II 
ModuVarioAqua 10, 20, 30, 41 kW       61, 81, 111 kW

DN 60/100 DN 80/125        DN 100/150

22-1523 22-0039 22-0069

139,– 173,– 242,–

Helyiséghőmérséklettől független pince-/tetőtéri fűtőközpont - tartozékok

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek
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Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez

Készlet kandalló beépítéséhez

Szállítási kiszerelés: 
• 1 torkolati kúp • 1 egyenes idom ellenőrzőnyílással • 1 távtartó
 • 1 bekötő könyök 87° • 1 csőelem DN 80/100 esetén: 
0,25 m, DN 150/200 esetén: 0,5 m • tartósínek • záróidom, fekete,
PP (csak DN 80 esetén) • 1 tubus tömítő anyag • műszaki leírás

Torkolati kúp

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis     Kaskade bis 

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150      244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0024 02-6960 02-1096 02-1202

86,– 169,– 232,– 341,–

Egyenes idom ellenőrzőnyílással

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis     Kaskade bis 

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150      244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0016 02-8265 02-1098 02-1204

24,– 35,– 186,– 207,–

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II, Kaskade bis Modula II, Kaskade bis
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW 122 kW, DN 150        244 kW, DN 200

Modula II 10, 20, 30,  DN 100
41 kW, DN 80

22-0107 02-6830 02-1095 02-1201

226,– 316,– 602,– 990,–
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Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Nemesacél torkolati kúp

Kazántípus ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaszkád           Kaszkád  

Modula II 10, DN 100 122 kW-ig, DN 150    244 kW-ig, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

Rendelési szám 22-0960 22-0970 – –

Ár € (RG4) 232,– 258,– – –

Kétjáratú kéményekhez, ha a mellékcsatornához egy szilárd tüzelésű kazán csatlakozik 

Nemesacél hosszabbítócső nemesacél torkolati kúphoz, hossza 380 mm

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

DN 80 DN 100

22-0961 22-0971

64,– 76,–
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Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Távtartó

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis   Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150    244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0019 02-8292 02-1097 02-1203

6,– 8,– 11,– 37,–

Füstgázelvezető, 0,50 m

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis    Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150     244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0010 02-7105 02-1099 02-1205

9,– 18,– 49,– 136,–

Füstgázelvezető, 1,00 m

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis    Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150     244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0011 02-7110 02-1100 02-1206

19,– 29,– 70,– 175,–

Füstgázelvezető, 1,95 m

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua, Modula II 10, 20, 30, 41 kW, DN 80

22-0111

97,–

Füstgázelvezető, 1,95 m, 3 darabos egységcsomag

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150 244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0012 02-7120 02-1101 02-1207

37,– 52,– 116,– 254,–
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Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua, Modula II 10, 20, 30, 41 kW, DN 80

22-1113

11,–

Fekete záróidom, PP, 0,35 m, ábra nélkül

Bekötő könyök 87°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW    Kaskade bis Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100    122 kW, DN 150 244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0021 02-8263 02-1102 02-1208

48,– 64,– 137,– 314,–

Tartósín bekötő könyökhöz

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW Kaskade bis Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100 122 kW, DN 150 244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

02-7725 02-7725 02-7725 02-7725

25,– 25,– 25,– 25,–

Könyökcső 30°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW    Kaskade bis Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100   122 kW, DN 150 244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0014 02-8231 02-1104 02-1211

9,– 13,– 49,– 178,–

Könyökcső 45°

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario Modula II Modula II Modula II
ModuVarioAqua 61, 81, 111 kW   Kaskade bis Kaskade 143 bis

Modula II 10, DN 100    122 kW, DN 150 244 kW, DN 200
20, 30, 41 kW

DN 80

22-0015 02-8246 02-1105 02-1212

9,– 14,– 53,– 179,–

Füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek
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Flexibilis füstgáz-elvezetőcső kandalló beépítéséhez - helyiséghőmérséklettől függő és független

Kondenzációs gázkazán füstgázelvezető-rendszerek

Flexibilis füstgáz-elvezetőcső DN 80

Torkolati kúp felfüggesztő szerkezettel

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua 
Modula II 10, 20, 30, 41 kW, DN 80

22-0112

233,–

Távtartó, 4 darabos egységcsomag

Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua
Modula II 10, 20, 30, 41 kW, DN 80

22-0117

29,–

Flexibilis füstgázvezeték beillesztőelemmel, ábra nélkül

Készlet kandalló beépítéséhez
Kazántípus

Rendelési szám

Ár € (RG4)

ModuVario, ModuVarioAqua, Modula II 10, 20, 30, 41 kW, DN 80

22-0113

320,–

Szállítási kiszerelés: • 1 torkolati kúp felfüggesztő szerkezettel • 4 távtartó • 1 bekötő könyök 87° • 1 tartósín a bekötő könyökhöz

Tekercs

Rendelési szám

Ár € (RG4)

DN 80 12,5 m-ig

22-0116

430,–
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