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Fűtési időprogram beállítása

• Beállítható fűtési fokozatok, szintek: fűtés, komfort(emelt fokozatú), csökkentett, kitörölt
• Kapcsolási pont törlése: fűtési szintet törölje vagy az időt --:-- -ra állítsa (23:45 és 0:00 közé)
• Kapcsolási pont beillesztése: egy szabad kapcsolási pontba az  időt és a fűtési szintet állítsa be
• A kapcsolási pontok automatikusan, az időpontok szerint kerülnek szortírozásra, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont van kiválasztva
• Az azonos kapcsolási pontokkal rendelkező napok blokkokban kerülnek elhelyezésre, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont 

van kiválasztva
• „Nap(ok) kiválasztása“ menüpont: a kiválasztott programm (P1, P2 vagy P3) kijelzésre kerül
• Az idő vagy a fűtési szint beállítása: a kapcsolási pontok (1...8) számainak kijelzése

Fűtési időprogram 
beállítása

Program átvétele?
                      igen-nem

Program választás
Program 1

P1:Nap(ok) kiválasztása
HéKeSzeCsüPé

HéKeSzeCsüPé           1
Idő: 06:00

HéKeSzeCsüPé           1
06:00     Normál

HéKeSzeCsüPé           2
Idő:                       22:00

HéKeSzeCsüPé           2
22:00     Csökkentett

HéKeSzeCsü               3
Idő: --:--

max. 8 kapcsolási (idő)pont

(ha van szabad kapcsolási (idő)pont vagy 8. kapcsolási (idő)pont)
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Szabadság beállítása, fűtési időprogramból visszalépés az alapkijelzőre

Szabadság 
beállítása

Szabadság kezdete
Szo 26.09.05

Gyári program
Program 1    igen-nem

Program választás
Program 1

Szabadság vége
Ke 12.10.05

Gyári fűtési időprogram
visszaállítása
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Melegvíz időprogram beállítása 

• Beállítható fűtési fokozatok, szintek: fűtés, komfort(emelt fokozatú), csökkentett, kitörölt
• Kapcsolási pont törlése: fűtési szintet törölje vagy az időt --:-- -ra állítsa (23:45 és 0:00 közé)
• Kapcsolási pont beillesztése: egy szabad kapcsolási pontba az  időt és a fűtési szintet állítsa be
• A kapcsolási pontok automatikusan, az időpontok szerint kerülnek szortírozásra, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont  

van kiválasztva
• Az azonos kapcsolási pontokkal rendelkező napok blokkokban kerülnek elhelyezésre, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont  

van kiválasztva
• Az idő vagy a fűtési szint beállítása: a kapcsolási pontok (1...8) számainak kijelzése

Melegvíz időprogramból visszalépés az alapkijelzőre

Melegvíz időprogram
beállítása

Program átvétele?
                      igen-nem

Nap(ok) kiválasztása
HéKeSzeCsüPé

HéKeSzeCsüPé           1
Idő: 06:00

HéKeSzeCsüPé           1
06:00     Normál

HéKeSzeCsüPé           2
Idő: 22:00

HéKeSzeCsüPé           2
22:00     Csökkentett

HéKeSzeCsü               3 
Idő: --:--

Warmwasserprog.
Standard setzen

Standard setzen
Nein

max. 8 kapcsolási (idő)pont

(ha van szabad kapcsolási pont vagy 8. kapcsolási (idő)pont)
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Keringési időprogram beállítása 

• Beállítható fűtési fokozatok, szintek: szabad, blokkolt, kitörölt
• Kapcsolási pont törlése: fűtési szintet törölje vagy az időt --:-- -ra állítsa (23:45 és 0:00 közé)
• Kapcsolási pont beillesztése: egy szabad kapcsolási pontba az  időt és a fűtési szintet állítsa be
• A kapcsolási pontok automatikusan, az időpontok szerint kerülnek szortírozásra, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont 

van kiválasztva
• Az azonos kapcsolási pontokkal rendelkező napok blokkokban kerülnek elhelyezésre, ha a „Nap(ok) választása“ menüpont

van kiválasztva
• Az idő vagy a fűtési szint beállítása: a kapcsolási pontok (1...8) számainak kijelzése

Keringési időprogramból visszalépés az alapkijelzőre

Keringési
időprogram

Program átvétele
                     igen-nem

Nap(ok) kiválasztása
HéKeSzeCsüPé

HéKeSzeCsüPé           1
Idő: 06:00

HéKeSzeCsüPé           1
06:00     Normál

HéKeSzeCsüPé           2
Idő: 22:00

HéKeSzeCsüPé           2
22:00    Csökkentett

HéKeSzeCsü               3
Idő: --:--

Zirkulationsprog
Standard setzen

Standard setzen
Nein

max. 8 kapcsolási (idő)pont

(ha van szabad kapcsolási pont vagy 8. kapcsolási (idő)pont)
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Estrich
felfűtése

Előremenő T emelkedése
naponta                   5 K

Állandó előremenő T = 25°C
3 nap

Felfűtési program
választása             fokozatos

Maximális előremenő
hőmérséklet  50°C

Állandő előremenő T =
maximum    4 nap

Előremenő T csökkenése
naponta                    5 K

Maximális előremenő
hőmérséklet 50°C

Állandó előremenő T =
maximum 4 nap

Felfűtési program
indítása?   igen-nem

Felfűtési program
leállítása?   igen-nem

*14*13

*15

*16

Egylépcsős:
 

                                            

Fokozatos:

Karbantartás
kijelzés

Következő karbantartás
09/06

Telefonszám:
01234 56789

Estrich beton felfűtés

Karbantartáskijelző beállítása

: Előző / következő számhoz lép

: számjegy beállítása, az éppen beállítható számjegy villog



Jelmagyarázat
*1 A két fűtőkörös rendszereknél csak egy közös kezelőegység van a fűtőkörökhöz
*2 Már meglévő melegvízelőállító rendszer
*3 A szolár vezérlő a fűtésvezérlővel buszvezetéken keresztül áll összeköttetésben
*4 1. fűtőkör kevert
*5  Már meglévő 2. fűtőkör
*6 Már rendelkezésre álló puffer vagy idegen kazán
*7 Már rendelkezésre álló puffer
*8 Már meglévő keringető rendszer
*9 Fűtőkör vezérlése külső hőmérséklet szerint történik vagy külső/belső hőmérséklet szerint kombinálva

*10 Fűtőkör vezérlése külső hőmérséklet szerint történik vagy külső/belső hőmérséklet szerint kombinálva
*11 Amennyiben a kódot még nem jól adta meg
*13 Felfűtési program = egylépcsős
*14 Felfűtési program = fokozatos
*15 Amennyiben az Estrich felfűtése program nem aktív
*16 Amennyiben az Estrich felfűtése program aktív
*17 Már rendelkezésre álló puffer vagy 1. fűtőkör /kevert/ vagy már meglévő 2. fűtőkör
*18 Már meglévő idegen kazán (nincs LON vagy OpenTherm-interfész)
*19 Már rendelkezésre álló puffer vagy (1. fűtőkör nem kevert vagy nincs 2. fűtőkör)
*20 Már rendelkezésre álló melegvízelőállítás és (puffer vagy 1. fűtőkör /kevert/ vagy már meglévő 2. fűtőkör)
*21 Már meglévő Paradigma-kazán (LON vagy OpenTherm-interfész)
*22 Melegvízelőállítás nem párhuzamosan működik a fűtési időprogrammal
*23 Keringés nem párhuzamosan működik a melegvíz időprogrammal
*24 Puffertípusnál = puffer és LP (töltőszivattyú)
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